
ergonomique de protection La solution

DELTA PROTECTION spécialiste

historique de l’équipement de protection 

ventilé met à votre disposition ses 30 ans
d’expertise dans le milieu nucléaire 

avec un nouveau concept de scaphandre 

autonome ventilé.

Après plus de 5 années de recherche 

& développement et quelques Brevets 

plus tard, la Mururoa BLU…

Notre reconnaissance dans le monde des vêtements 

de protection bactériologique, 

a poussé les hôpitaux de Lyon à nous demander dans 

le cadre de l’Université Claude Bernard le développement 

de la solution hospitalière HCL, qui offre une double
solution d’isolement :

• Isolement mobile pour les malades immunodéprimés 

contre les infections opportunistes.

• Isolement septique pour le transport des malades hautement 

contagieux.

Turbine compacte haute

performance assurant 

600 litres d’air par minute 

pour une autonomie 

de 4 heures.

Mururoa BLU* PVC

“multi-applications” et “multi-métiers”

Système de distribution d’air

dans tout le vêtement.

N u c l é a i r e  •  I n d u s t r i e  •  P h a r m a c o l o g i e  •  S é c u r i t é  c i v i l e  •  D é s a m i a n t a g e  •  H o s p i t a l i e r  •  

En cas de nécessité

bande de sécurité

pour une ouverture

rapide.

HCL

Contrôle permanent

du débit associé 

à une alarme sonore.

les+
Grand champ de vision.

Niveau de bruit faible.

Résistance mécanique

des matériaux utilisés.

Mururoa BLU
Ethyfuge

Confort grâce à une

ventilation intégrale 

évitant le stress 

thermique.

Vêtement à usage unique,

pas de problème de

décontamination.

Facteur de protection

élevé corps complet.

Combinaison
stérile, transparente,

permettant une totale

continuité des 

thérapeutiques lors 

des déplacements 

hors des dispositifs 

d’isolement fixe 

(“chambre stérile”) 

sans rompre l’isolement

du patient.

Filtration en sortie
du vêtement :
Isolement septique pour

patient contagieux.

ergonomique de protection

• Vêtement ventilé pressurisé 

utilisable contre la contamination 

particulaire solide.

• Vêtement à usage unique certifié CE 

suivant la norme EN 1073-1 : 1998.

• Offre un coefficient de protection (IL) 

compris entre 20 000 et 50 000.

• Filtration par 4 filtres particule haute 

efficacité (P3).

• Débit d’air 400 / 600 l/min.

• Autonomie  8 / 4 heures.

• Niveau de bruit 70 dBA au débit 

maximum.
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Soupapes 

d’échappements

brevetées.

de l’équipement 
de protection ventilé

*BLU : Blowing Unit

Filtration en 
entrée du 
vêtement : 
Isolement de 

protection 

du patient.Combinaison
étanche, ignifugée 

(classement M1),

assemblée par soudage

haute fréquence.


